
GM

es à air
Chevrolet

Chevrolet
. Pour le filtre à air la recommandations est de 4 ans ou au 72 000km. 

Chevrolet faire l'inspection d 2 km

Remplacement
Chevrolet remplacer 5 .

Remplacement des liquide antigel
refroidissement des fluides

Chevrolet recommande
 refroidissement 5 ou 240 000km.

frein (recommandation JN)
JNauto 

.

Source: https://my.gm.ca/content/dam/gmownercenter/gmna/GMCC/dynamic/2017/chevrolet/
volt/en/2017_chevrolet_volt_V2_manual_en_ca.pdf

https://my.gm.ca/chevrolet/fr/content/dam/gmownercenter/gmna/GMCC/dynamic/2014/
chevrolet/volt/fr/2014_Chevrolet_Volt_Owner_Manual_fr_CA.pdf

Remplacement des bougies
Chevrolet remplacement des bougies tous les 156 000km.

 transmission
Chevrolet e changement de fluide pour la transmission
electrique tous 240 000km.

Autres
Chevrolet 'inspection du système d'évaporation tous les 
72 . Pour la courroie d’accessoire, tous les 240 000km 

Pour plus d'informations, merci de contacter service@jnauto.com ou jnauto.com/rv


